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NOCCHI OPC
UPPOPUMPPU PUHTAALLE VEDELLE

100% RUOSTUMATON TERAS

DPC-sarjan uppopumput puhtaalle vedelle ~ TOIMINTAYMPARISTO

on suunniteltu kotitalouskayttoon esimer-
kiksi kuivatukseen seka kaivojen ja sai- ePumpattavan nesteen maksimilampatila 40 C

lioiden tyhjennykseen. Takaiskuventtiili eMaksimi upotussyvyys veden alla 7 m.
sekéa 3/4 " tai 25-32 mm letkuadapteri

kuuluvat toimitukseen.

eMinimi kuivaustaso 2 mm

eKiintoaineiden maksimi raekoko 5 mm

Kiintoaineilla tarkoitetaan kelluvia partik-
MOOTTORI keleita esim. styrox tai puu. Kivi ja sora
rikkovat pumpun.

*Yksivaiheinen sahkomoottori
kondensaattorilla ja lampdsuojalla.

eSuojaluokka IP 68
eEristysluokka F
eTaysin eristetty sahkokotelo

eKierronopeus 2850 rpm

KAYTTOKOHTEET

eKuivattaminen, sadeveden nosto kaivosta

eKaivojen ja sailiciden tyhjennys

KOKOONPANO

Komponentti Materiaali
1 Runko Teknopolymeeri
2 Imukansi Teknopolymeeri
3 Juoksupyoré Teknopolymeeri
4 Moottorin runko RST-terés X 8 CrNi 18- 10 (AISI 304)
b Kannatinkdysi 10 m H=% RN-F schuko-pistokkeella
b Moottorin akseli RST-terés X 8 Cri 18- 10 (AISI 304)
7 Mekaaninen tiiviste Grafiitti
8 Akselitiivisteen vastakappale Keraaminen Oljykammio voitelee
9 Kaksoistiiviste Kumi NBR
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Myynti: 020 741 7229
Fax: 019 371 011




