
100% RUOSTUMATON TERÄS

DOMINATOR 5 RW Pack on monijaksoinen
keskipako uppopumppu erillisellä on/off- 
kytkimellä. Sisältää pintakytkimen,            
kelluvan suodattimen ja  20 m Nylonista 
kannatinköyttä.

Kytkentävalmis sadeveden pumppaami-
seen.

•Kaivot ja sadevesisäiliöt

•Pienet puutarhan kastelujärjestelmät 

•Sadeveden poistamiseen

•Muut kastelujärjestelmät

KÄYTTÖKOHTEET

MOOTTORI

•Öljytön, vesijäähdytteinen moottori

•Suojaluokka IP 68.

•Eristysluokka F.

•Yksivaiheinen virtalähde automaattisella
kondensaattorilla.

•Lämpösuoja

•Täysin eristetty virtalähde

•Kestovoitelevat kuulalaakerit.

•Pyörimisnopeus  2850 rpm.

UPPOPUMPUT 

Puhtaan veden pumppaamiseen ( ei 
kiinto- tai karkeita aineita)

•Maksimi veden lämpötila 40°C.

•Maksimi upotussyvyys 17 m veden alla.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

KOKOONPANO

Komponentti Materiaali

1 Runko RST-teräs Eurooppa: EN 10088-1 X5CrNi18-10 (1.4301) - USA: AISI 304

2 Juoksupyörät

3 Diffuusorit

4 Johtosiiivistö

5 Kotelo

6 Mekaaninen tiiviste - öljykammion staattori Alumiinioksidi / NBR

7 RST-teräs Eurooppa: EN 10088-1 X5CrNi18-10 (1.4301) -                    
USA: AISI 304 / NBR / Hiiligrafiitti 

8 Alumiinioksidi / NBR

9 RST-teräs  Eurooppa: EN 10088-1 X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) -                    
USA: AISI 316L / NBR / Hiiligrafiitti

10 Moottorin akseli  Märkäpuoli:      
Moottorin puoli - Hiiliteräs

11 Virtajohto Tyyppi H07 RN-F - pituus 20 m

•Soveltuu jatkuvaan käyttöön

NOCCHI DOMINATOR 5 RW Pack

RST-teräs Eurooppa: EN 10088-1 X5CrNi18-10 (1.4301) - USA: AISI 304

RST-teräs Eurooppa: EN 10088-1 X5CrNi18-10 (1.4301) - USA: AISI 304

RST-teräs Eurooppa: EN 10088-1 X5CrNi18-10 (1.4301) - USA: AISI 304

RST-teräs Eurooppa: EN 10088-1 X5CrNi18-10 (1.4301) - USA: AISI 304

Mekaaninen tiiviste - öljykammion roottori 

Mekaaninen tiiviste - staattori 

Mekaaninen tiiviste - roottori 

RST-teräs Eurooppa: EN 10088-1 X5CrNi18-10 (1.4301) / USA AISI 304                     
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UPPOPUMPUT 
NOCCHI DOMINATOR 5 RW Pack

Vedentuotto



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

MALLI

Teho 
Moottori (P2)

Teho
Moottori (P1) JÄNNITE (V) In

(A) μF Vaiheet Q
l/min 20 40 60 80 100 120 140

HP kW HP kW 3m /h 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4

DOMINATOR 5 140/45B M RW Pack 1,2 0,9 1,8 1,3 1 ~ 230 6 16 5

m.
c.a

. / 
m.

c.w
. 47 38 33 28 22 15 7,5

DOMINATOR 5 140/65B M RW Pack 1,6 1,2 2,2 1,7 1 ~ 230 7,7 20 7 63 55 45 38 28 19 9

MALLI
MITAT (mm)

PAINO (kg)
A Ø B DNM Ulostulot (?)

DOMINATOR 5 140/45B M RW Pack 540 176,5 1”1/4 female 2 20,4

DOMINATOR 5 140/65B M RW Pack 594 176,5 1”1/4 female 2 22

.
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NOCCHI DOMINATOR 5 RW Pack



Oy Pumppulohja Ab on pohjoismaiden suurimpia
painesäiliöiden ja vedensuodattimien valmistajia.

Tuotanto-ohjelmaamme kuuluvat lisäksi muut
vedenkäsittelylaitteet, porakaivopumput,
paineenkorotuspumput, tyhjennyspumput

ja keskipakopumput niin teollisuuteen kuin
mökkikäyttöön.

Oy Pumppulohja Ab

Laatutie 4
09340 SAUKKOLA

Myynti: 020 741 7229
Fax: 019 371 011

www.pumppulohja.com
info@pumppulohja.fi


