
Multi EVO-E on vaakamallinen  monivaihe-keskipakopumppu CPS-ohjausjärjestelmällä (invertteri),  joka mahdollistaa tasaisen 

NOCCHI
MONIVAIHE-KESKIPAKOPUMPUT INVERTTERILLÄ

Multi EVO-E

•Paineistus ja vedentuotto

•Kastelu

KÄYTTÖKOHTEET

•Sadeveden hyödyntäminen

•Pesujärjestelmät

MOOTTORI

•Suljettu, ilmajäähdytteinen (TEFC)

•Kaksinapainen (?), 50 Hz (n=2850 rpm)

•IE3 kolmivaiheinen AC (≥ 0.75 kW)

•Suojaluokka: IP55

•Eristysluokka: F

•Maksimi huonelämpötila 40°C

•Yksivaiheinen teholähde

•Toiminta vastaa sertifikaattia: 
ISO 9906:2012 - Taso 3B

•Nestetyyppi: puhdas vesi ilman kiintoai- 
neita tai hankaavia materiaaleja

•Maksimi nesteen lämpötila 50°C

•Maksimi toimintapaine 8 bar

•Maksimi imukorkeus 6 m 

PUMPPU

Multi EVO-E-sarjan pumput tarjoavat 
asiakkaille seuraavia hyötyjä:

•Korkea luotettavuus - kiitos kestävän 
ja innovatiivisen suunnittelun 

•Hiljaisen toiminnan - parantunut käyttökokemus 
hiljaisen käyntiäänen ansiosta

•Kompakti muoto

•Laaja valikoima eri suorituskyvyn omaavia 
malleja kotitalouksille

•Erinomainen hyötysuhde

HYÖDYT

Kaikki mallit on sertifioitu kotitalouskäyttöön  (ACS  ja DM174)

ACSIE3
MOTOR

TUOTE-ERITTELY

paineen järjestelmässä.



KOKOONPANO

ref. Komponentti Materiaali

1 Runko RST-teräs 
Eurooppa: EN10088-1 X5CrNi18-10 (1.4301) USA: AISI 304

2 Moottorin suojus Valettu alumiini

3 Juoksupyörä Vahvistettu lasikuitu PPO

4 Diffuusori Vahvistettu lasikuitu PPO

5 Tiiviste PTFE

6 Akseli (hydraulinen osa)

7 Sisään- / ulostuloyhteet

8 Mekaaninen tiiviste Hiiligarfiitti / NBR / SS 
Eurooppa: EN10088-1 X5CrNi18-10 (1.4301) USA: AISI 304 

9 Akselitiivisteen vastakappale Keraaminen / NBR

10 Tiivisteet NBR 70 Shore A

11 Takalaippa Vahvistettu lasikuitu PPO
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NOCCHI
MONIVAIHE-KESKIPAKOPUMPUT INVERTTERILLÄ

Multi EVO-E 

Rakenne

RST-teräs 
Eurooppa: EN10088-1 X5CrNi18-10 (1.4301) USA: AISI 304

RST-teräs 
Eurooppa: EN10088-1 X5CrNi18-10 (1.4301) USA: AISI 304
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NOCCHI
MONIVAIHE-KESKIPAKOPUMPUT INVERTTERILLÄ

Multi EVO-E 3 

SUORITUSKYKY



SUORITUSKYKY

MALLI     (P2)  (P1) Jännite
(V)

In
(A) Q

l/min 10 20 30 40 50 60 80

HP kW HP kW 3m /h 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,8

Multi EVO-E 3-40 0,74 0,55 1,1 0,8 1 ~ 230 5,3 44 40 35 30 24 18,5 6

Multi EVO-E 3-50 0,94 0,7 1,34 1 1 ~ 230 7 54,5 51 47 42,5 37 31 18

Multi EVO-E 3-60 1,27 0,95 1,8 1,35 1 ~ 230 8,7 68 64 60 55 48,5 42 26,5

MALLI
Mitat mm. Paino

(Kg)A B C D E F G DNA DNM

Multi EVO-E 3-40 129 360 100 211 198 180 116 1" 1" 10

Multi EVO-E 3-50 129 377 100 220 198 180 116 1" 1" 12,1

Multi EVO-E 3-60 129 377 100 220 198 180 116 1" 1" 13,4

MITAT JA PAINO

tuo
tto
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SUORITUSKYKY
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SUORITUSKYKY

MALLI      (P2)       (P1) Jännite
(V)

In
(A) Q

l/min 20 30 40 50 60 80 100 120

HP kW HP kW 3m /h 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,8 6 7,2

Multi EVO-E 5-40 0,94 0,7 1,34 1 1 ~ 230 7 44,5 42 39 36 32,5 25 16,5 7

Multi EVO-E 5-50 1,2 0,9 1,68 1,25 1 ~ 230 8,5 54 51 48 44,5 41 33 24 14

Multi EVO-E 5-60 1,74 1,3 2,4 1,8 1 ~ 230 11,5 70 66,5 62 58 54 44,5 34,5 24

MALLI
Mitat mm. Paino

(Kg)A B C D E F G DNA DNM

Multi EVO-E 5-40 M 125 380 100 220 198 180 119 1"1/4 1" 12,2

Multi EVO-E 5-50 M 125 380 100 220 198 180 119 1"1/4 1" 13

Multi EVO-E 5-60 M 125 413 100 230 198 180 119 1"1/4 1" 14,5

MITAT JA PAINO

tuo
tto
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SUORITUSKYKY
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SUORITUSKYKY

MALLI     (P2)
 

       (P1) Jännite
(V)

In
(A) Q

l/min 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200

HP kW HP kW 3m /h 2,4 3 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12

Multi EVO-E 8-40 1,6 1,2 2,15 1,6 1 ~ 230 10,2 46 45 44,5 42 39 35 30 24 18 10

Multi EVO-E 8-50 1,9 1,4 2,7 2 1 ~ 230 12,5 54 53 52 49 46 42 36,5 30,5 23,5 16,5

MALLI
Mitat mm. Paino

(Kg)A B C D E F G DNA DNM

Multi EVO-E 8-40 M 125 430 100 230 198 187 137 1"1/4 1"1/4 15

Multi EVO-E 8-50 M 125 430 100 230 198 187 137 1"1/4 1"1/4 16,7

MITAT JA PAINO

tuo
tto
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Oy Pumppulohja Ab

Laatutie 4
09340 SAUKKOLA

Myynti: 020 741 7229
Fax: 019 371 011

www.pumppulohja.com
info@pumppulohja.fi


