LOHJA OY

PYKE IN-LINE PUMPUT OVAT
MONIJAKSOISIA, RUOSTUMATTOMASTA
TERAKSESTA VALMISTETTUJA JA
PYSTYASENTOISIA KESKIPAKOPUMPPUJA

KAYTTOKOHTEET

PYKE IN-LINE pumput on suunniteltu vaativiin paineenkorotus-
ja vedensiirtotehtéviin, joissa vaaditaan kestavyytta, hyvaa
hyo6tysuhdetta ja korroosionkestoa. Niitéa kaytetdan mm.
vesilaitoksissa, teollisuudessa ja paineenkorotuskoneikoissa.
Pumppujen rakennepaine on 25 bar ja siirrettdvan nesteen
maks. lampétila +90 °C. Nesteen tilavuusvirrat kattavat alueen
20 - 600 I/min ja maks. nostokorkeus on yli 200 metria.

RAKENNE JA MATERIAALIT

PYKE IN-LINE pumppujen kaikki nestetta koskettavat osat
ovat ruostumatonta terésta, AlSI 304. Akselitiiviste on
mekaaninen, tiivistepinnat piikarbidia. Sahkémoottorit ovat
standardimoottoreita, IEC 34-7, V1 laipalla, 2900 r/min,
eristysluokka F ja suojausluokka IP 55. Vakiona jannite
400 V 3-v. Pumput ovat IN-LINE tyyppisia eli putkistoon
laippojen valiin asennettavia. Pumppusarjassa on viisi
tuottoaluetta ja kussakin naissa useita juoksupyéramaaria
valittavaksi tarvittavan paineen mukaan.

OMINAISUUDET

PYKE IN-LINE pumput soveltuvat jatkuvaan kayttéon ja
taajuusmuuttajachjaukseen. Niiden kayntidani on hiljainen
ja N.PS.H - arvot hyvat. Pumput on tarkoitettu puhtaalle
vedelle. Ne eivat tarvitse erillisté alustaa, silla ne seisovat
imupaansa varassa.
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PYKE IN-LINE PUMPPUSOVELLUKSIA

Toimitamme PYKE IN-LINE pumppuja myés ohjaus- ja auto-
matiikkalaitteineen. Tyypillisi& jatkojalosteita ovat kierrosluku-
sdadetyt paineenkorotuskoneikot, joissa pumput, venttiilit,
siséinen putkitus ja automatiikka ovat tehtaalla asennettu
yhteiselle alustalle. Koneikot toimitetaan valmiiseen raken-
nukseen sijoitettavina tai maahan upotettavaan lasikuitukai-
voon asennettuna.

PUMPPULOHJAN MUU PUMPPUVALIKOIMA
Pumppulohjan tuotevalikoima kattaa kuiva-asenteiset keski-

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Vmin. pakopumput 1 ... 1000 m3/h ja uppopumput 1 ... 350 m3/h
T T T T mIh seka upotettavat tyhjennyspumput 3 ... 1200 m3/h.
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Oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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