WEDA D60 (50 Hz)

Tuotetiedot

Malli D60N / D60H / D60SH

Kéayttokohde Siirrettava uppopumppu

Versio N - normaali nosto / H - korkea
nosto / SH - Super korkea nosto

Eristysluokka H (+180°C/+356°F) IEC 85
(VFD-valmius)

IP luokitus IP 68

Jannitetoleranssi
Jannitteen vaihe-ero
Kéaynnistystiheys
Séahkokaapeli
Valuosat
Juoksupyodra
Diffuusori

Imusiivila

Akseli

O-renkaat
Laakerointi
Mekaaniset akselitiivisteet

Integroitu ohjauselektroniikka

Lampdosuoja
Lisatarvikkeet

Enint. £ 5% nimellisvirrasta
Enint. 2% vaiheiden valilla
Enint. 30 kaynnistysté/tunti
HO7RN-F (20 m)

Korroosion kestavaa alumiinia
Kromiteras 55+5 HRC

Kumia (NBR)

Korroosion kestavaa alumiinia
Ruostumaton teras

Kumia (NBR)

Kaksirivinen kuulalaakeri
Ensisijainen ja toissijainen:
Mekaaninen tiiviste SIC/SIC
Kontaktori, vaihekatkos,
pydrimissuunnan ohjaus
140°C / 284°F

Pintakytkin, sinkkianodi
(uhrianodi), epoksipinnoite,
letku- tai kierreyhteet, stortz,
pehmokaynnistys,
kelluntarengas pumppukorilla

Kayttdolosuhteet

D60N / D60H /

D60SH
Imusiivilan raekoko 8 mm
Nesteen lampétila Max 40°C
Upotussyvyys Max 20 m
Pumpattavan nesteen ominaispaino 11
Pumpattavan nesteen pH-arvo pH 5-8
Mitat ja paino D60N D60H D60SH
Poistoyhde 4" (100 mm) 3" (75mm) 3" (75 mm)
Korkeus (Height) 760 mm 760 mm 760 mm
Leveys liittimen kanssa 330 mm 302 mm 302 mm
(Width)
Halkaisija (Diameter) 278 mm 278 mm 278 mm
Paino ilman kaapelia 61 kg 61 kg 62 kg
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Moottorin tiedot 3-vaihe  Sahkokaapeli
Nimellisteho P1 8.8 kW
Nimellisteho P2 7.5 kW
Kierrosluku 2900 r.p.m.
Nimellisvirta 230 V 26 A 4mm?2
Nimellisvirta 400 V 14.2 A 2.5mm?2
Nimellisvirta 500 V 114 A 2.5mm2
Nimellisvirta 690 V 8.3A 2.5mmz2
Nimellisvirta 1000 V 57A 2.5mm?2

Muut jannitteet


https://www.atlascopco.com/dewatering-pumps?amc_cid=pr_pump-sizing_Technical-reference-sheet



