
Massa “slurry” pumput, 
BRAVO

BRAVO 200
8146.020

Tekniset tiedot 50 Hz Bravo 200
Poistoyhde  4”

kW P2  4.7 kW

kW P1  5.7 kW

Pyörimisnopeus  1445 rpm

Nimellisvirta 230V  17 A

Nimellisvirta 400V  9.6 A

Nimellisvirta 500V  7.7 A

Läpäisykoko  50 mm

Korkeus  760 mm

Halkaisija 460 mm

Paino  157 kg

Saatavana myös EX (räjähdyssuojattuna) versiona. Oikeus muutoksiin pidätetään.



Massa “slurry” pumput, 
BRAVO

BRAVO 300
8147.020

Tekniset tiedot 50 Hz Bravo 300
Poistoyhde  4”

kW P2  5.9 kW

kW P1  7.1 kW

Pyörimisnopeus  1450 rpm

Nimellisvirta 230V  21 A

Nimellisvirta 400V  12 A

Nimellisvirta 500V  9.5 A

Läpäisykoko  50 mm

Korkeus 760 mm

Halkaisija  460 mm

Paino 157 kg

Saatavana myös EX (räjähdyssuojattuna) versiona. Oikeus muutoksiin pidätetään.



Massa “slurry” pumput, 
BRAVO

BRAVO 400
8148.020

Tekniset tiedot 50 Hz Bravo 400
Poistoyhde  4”

kW P2  13.5 kW

kW P1  16 kW

Pyörimisnopeus  1455 rpm

Nimellisvirta 230V  47 A

Nimellisvirta 400V  28 A

Nimellisvirta 500V  21 A

Läpäisykoko agitaattorilla  30 mm

Korkeus  1148 mm

Halkaisija 595 mm

Paino  231 kg

Saatavana myös EX (räjähdyssuojattuna) versiona. Oikeus muutoksiin pidätetään.



Massa “slurry” pumput, 
BRAVO

BRAVO 500
8149.020

Tekniset tiedot 50 Hz Bravo 500
Poistoyhde  4”

kW P2  18 kW

kW P1 21 kW

Pyörimisnopeus  1460 rpm

Nimellisvirta 230V  62 A

Nimellisvirta 400V  36 A

Nimellisvirta 500V  29 A

Läpäisykoko agitaattorilla 40 mm

Korkeus 1273 mm

Halkaisija 595 mm

Paino 293 kg

Saatavana myös EX (räjähdyssuojattuna) versiona. Oikeus muutoksiin pidätetään.



Massa “slurry” pumput, 
BRAVO

BRAVO 600
8150.020

Tekniset tiedot 50 Hz Bravo 600
Poistoyhde  4”

kW P2  22 kW

kW P1  25 kW

Pyörimisnopeus  1460 rpm

Nimellisvirta 230V  73 A

Nimellisvirta 400V  41 A

Nimellisvirta 500V  33 A

Läpäisykoko agitaattorilla  40 mm

Korkeus 1273 mm

Halkaisija  595 mm

Paino 293 kg

Saatavana myös EX (räjähdyssuojattuna) versiona. Oikeus muutoksiin pidätetään.



Massa “slurry” pumput, 
BRAVO

BRAVO 700
8151.020

Tekniset tiedot 50 Hz Bravo 700

Poistoyhde  6”

kW P2  37 kW

kW P1  40 kW

Pyörimisnopeus  1475 rpm

Nimellisvirta 400V  66 A

Nimellisvirta 500V  54 A

Läpäisykoko agitaattorilla  36 mm

Korkeus 1652 mm

Halkaisija  875 mm

Paino  613 kg

Saatavana myös EX (räjähdyssuojattuna) versiona. Oikeus muutoksiin pidätetään.



Massa “slurry” pumput, 
BRAVO

BRAVO 800
8152.020

Tekniset tiedot 50 Hz Bravo 800

Poistoyhde  6”

kW P2  45 kW

kW P1  49 kW

Pyörimisnopeus  1475 rpm

Nimellisvirta 400V  82 A

Nimellisvirta 500V  63 A

Läpäisykoko agitaattorilla  36 mm

Korkeus  1652 mm

Halkaisija 875 mm

Paino 613 kg

Saatavana myös EX (räjähdyssuojattuna) versiona. Oikeus muutoksiin pidätetään.



Massa “slurry” pumput, 
BRAVO

BRAVO 900
8153.020

Tekniset tiedot 50 Hz Bravo 900

Poistoyhde 6”

kW P2  70 kW

kW P1  75 kW

Pyörimisnopeus  1475 rpm

Nimellisvirta 400V  132 A

Nimellisvirta 500V  102 A

Läpäisykoko agitaattorilla  36 mm

Korkeus  1779 mm

Halkaisija  875 mm

Paino  845 kg

Saatavana myös EX (räjähdyssuojattuna) versiona. Oikeus muutoksiin pidätetään.



Massa “slurry” pumput, 
BRAVO

Materiaalit massa “slurry” pumpuissa

Materiaali

Oikeus muutoksiin pidätetään.
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Standardi           Lisävaruste            Ei saatavissa
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