
RAUDAN JA MANGAANIN POISTO 

WatMan FeA 
(FeAC, FeACMn) 

Puhdasta vettä
 – helposti ja 
tehokkaasti
Rauta ja mangaani heikentävät  
veden laatua värjäämällä pinnat  
ja rasittamalla vesilaitteita. 

Myös mangaania esiintyy usein raudan 
rinnalla ja pieninäkin pitoisuuksina 
se vaikuttaa veden laatuun sekä on 
erityisesti lapsille haitallista.

WatMan FeA -suodattimet  
puhdistavat veden tehokkaasti  
ilman kemikaaleja - automaattisesti.

Valitse oikea malli tarpeesi mukaan.
FeA poistaa raudan humusvapaasta 
vedestä, kun taas FeAC ja FeACMn 
suodattavat samalla myös mangaanin 
ja nostavat veden pH-arvoa.

WatMan-suodattimet toimivat täysin 
automaattisesti. Ne suodattavat veden 
ja huuhtovat epäpuhtaudet viemäriin 
ilman, että käyttäjän tarvitsee tehdä 
mitään. 

Suodatusmassa säilyttää tehonsa  
pitkään, kun laite huolehtii  
säännöllisestä vastavirtapesusta  
automaattisesti.

Miksi WatMan FeA?
 Raudan ja mangaanin poiston  
klassikko, suodattanut jo yli 30  

vuotta suomalaisten talousvesiä

Kirkas, hajuton ja maistuva vesi

Suojaa putkistoja,  
hanoja ja 

 kodinkoneita

Kemikaalivapaa

Tehokas  
mangaanin- 

poisto ja veden  
neutralointi

LUE LISÄÄ VEDENSUODATUKSESTA: www.pumppulohja.fi  •  www.watman.fi



FeA Raudanpoisto humusvapaista vesistä (KMnO4-luku < 12), rikkivedyn hajun poisto. 

FeAC Raudan ja mangaaninpoisto humusvapaista vesistä (KMnO4-luku < 12), pH:n korjaus ja veden  
neutralointi, rikkivedyn hajun poisto. 

FeACMn Raudan ja mangaaninpoisto humusvapaista vesistä (KMnO4-luku < 12), pH:n korjaus ja veden  
neutralointi, rikkivedyn hajun poisto. 

Suodatinmalli Halkaisija (mm) 
seurantataulukko 

Korkeus  
(mm) (1)

Liitännät 
(tuumaa) (2)

Paino (kg) Paine,  
max (bar) (3)

Materiaali Tuotto, max  
(l/min) 

FeA 

FeAC/ 
FeACMn 

8 203 1320 3/4” 20 8,6 GRP 10-20 

10 254 1340 3/4” 30 8,6 GRP/RST 15-25 

10*54 254 1600 3/4” 35 8,6 GRP/RST 15-20 

12 315 1600 1” 65 6,0 RST 25-35 

13 330 1600 1” 65 8,6 GRP 30-40 

14 360 1900 1” 80 8,6 GRP 40-45 

15 397 1815 1” 100 6,0 RST 40-50 

18 457 2105 1” 190 6,0 RST 45-60 

550 550 2250 1 1/2” 300 8,6 RST/KS 60-100 

650 650 2250 1 1/2” 400 8,6 RST/KS 100-150 

750 750 2250 1 1/2” 550 8,6 RST/KS 150-220 

8 203 1320 3/4” 25 8,6 GRP 10-15 

10 254 1340 3/4” 35 8,6 GRP/RST 15-20 

10*54 254 1600 3/4” 35 8,6 GRP/RST 15-20 

12 315 1600 1” 80 6,0 RST 25-30 

13 330 1600 1” 80 8,6 GRP 30-35 

14 360 1850 1” 90 8,6 GRP 35-40 

15 397 1815 1” 110 6,0 RST 40-45 

18 457 2105 1” 200 6,0 RST 45-55 

550 550 2250 1 1/2” 350 8,6 RST/KS 60-90 

650 650 2250 1 1/2” 450 8,6 RST/KS 100-130 

750 750 2250 1 1/2” 600 8,6 RST/KS 120-200 

Merkkie selitykset:

 RST=ruostumaton teräs ss2333: 
 KS=kuumasinkitty paineastiateräs; 

Automaattinen suodatinmallisarja WatMan FeA 

Sähköliitäntä: Maadoitettu 1-vaiheinen vaihtovirta. 
Laite on varustettu omalla muuntajalla. 
 
Vesiliitäntä: Asennus kylmävesilinjaan painesäili-
ön jälkeen. Vedenpaine vähintään 2 bar ja enintään 
ilmoitettu max.paine. Terässäiliöillä paineluokkaa 
voidaan helposti vaihtaa. Vastavirtapesuun tarvittava 
veden määrä on esim. 10x54 suodattimella noin 450 
litraa 3,5 bar paineella.
 
Viemäri: Tarvitaan viemäröintimahdollisuus auto-
maattista huuhtelua varten. Viemärin tulee pystyä 
purkamaan laitteelle ilmoitettu vedentuottomäärä.
 

Asennuspaikka: Pakkaselta suojattu tila (suositus- 
lämpötila 5–10 °C). Suodatinsäiliö tulee asentaa  
tasaiselle pinnalle eikä siihen saa kohdistua mekaanis-
ta rasitusta. Asennus tulee tehdä märkätiloihin. 
 
Laitteiston valinta: Suodattimen valinta suoritetaan 
WatMan-asiantuntijan toimesta. Valinta tehdään 
kattavan vesianalyysin tai laboratorioissamme 
tutkitun edustavan vesinäytteen perusteella.  
 
Muistisääntö kotitalouksille: Yhden vesihanan 
antama vesimäärä on 5-8 l/min.  
 
Tarkemmat suodatinkohtaiset tekniset tiedot 
selviävät laitteen asennus- ja käyttöohjeesta.
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Merkkien selitykset: GRP=lasikuituvahvistettu muovi; RST=ruostumaton teräs SS2333: KS=kuumasinkitty paineastiateräs
(1) Toimitamme myös laitteita mataliin tiloihin
(2) Vakioyhdekoot ovat toivomusten mukaan vaihdettavissa
(3) Paineluokka tarvittaessa vaihdettavissa.
Suodatinkoot 8 ja 10 ovat tehtaalla valmiiksi täytettyjä ja siten asennusvalmiita.

OY PUMPPULOHJA AB  
Laatutie 4, 09430 SAUKKOLA 
info@pumppulohja.fi  |  pumppulohja.fi 
020 741 7229

Myynti: jälleenmyyjät, LVI-liikkeet ja rautakaupat


