
JÄRN- OCH MANGANFILTER

WatMan FeA 
(FeAC, FeACMn) 

Rent vatten  
– enkelt och  
effektivt
Järn och mangan kan försämra vat-
tenkvaliteten genom missfärgning 
och belastning på vattenutrustning. 
Mangan förekommer ofta tillsammans 
med järn och kan påverka vatten- 
kvaliteten även i små mängder.

WatMan FeA-filter renar vattnet  
automatiskt utan användning av  
kemikalier.

Modeller att välja mellan: 

FeA: Tar bort järn från humusfritt 
vatten.
FeAC och FeACMn: Filtrerar bort 
både järn och mangan samt höjer 
vattnets pH-värde.

WatMan-filtren fungerar automatiskt. 
De filtrerar vattnet och spolar bort 
föroreningarna till avloppet  
automatiskt.

Filtermassan behåller sin  
effektivitet länge tack vare  
automatisk backspolning.

LÄS MER OM VÅRA VATTENFILTER PÅ: www.pumppulohja.fi  •  www.watman.fi

Fördelar med WatMan FeA:  
WatMan FeA är en lösning för att ta  
bort järn och mangan från hushålls- 
vatten och har använts i över 30 år. 

Klart och välsmakande vatten:  
Vatten utan lukt direkt  

från kranen.

Skyddar rörsystem  
och hushålls- 

maskiner:  
Förhindrar avlagrin- 

gar och korrosion,  
vilket ökar utrust- 
ningens livslängd.

Kemikaliefri:  
Kräver inte tillsats  

av kemikalier.

Effektiv  
avskiljning av  

mangan och  
neutralisering  

av vatten:  
Bidrar till säkert 
 och balanserat  

vatten.



FeA Filtrering av järn från humusfritt vatten (KMnO4-värde < 12), borttagning av svavelväte-lukt.

FeAC Filtrering av järn och mangan från humusfritt vatten (KMnO4-värde < 12), korrigering av pH och
neutralisering av vattnet, borttagning av svavelväte-lukt.

FeACMn Filtrering av järn och mangan från humusfritt vatten (KMnO4-värde < 12), korrigering av pH och
neutralisering av vattnet, borttagning av svavelväte-lukt.

Filtermodell Diameter (mm) Höjd  
(mm) (1)

Anslutning  
(tum) (2)

Vikt (kg) Tryck, max
(bar) (3)

Material Kapacitet, max 
(l/min) 

FeA 

FeAC/ 
FeACMn 

8 203 1320 3/4” 20 8,6 GRP 10-20 

10 254 1340 3/4” 30 8,6 GRP/RF 15-25 

10*54 254 1600 3/4” 35 8,6 GRP/RF 15-20 

12 315 1600 1” 65 6,0 RF 25-35 

13 330 1600 1” 65 8,6 GRP 30-40 

14 360 1900 1” 80 8,6 GRP 40-45 

15 397 1815 1” 100 6,0 RF 40-50 

18 457 2105 1” 190 6,0 RF 45-60 

550 550 2250 1 1/2” 300 8,6 RF/VT 60-100 

650 650 2250 1 1/2” 400 8,6 RF/VT 100-150 

750 750 2250 1 1/2” 550 8,6 RF/VT 150-220 

8 203 1320 3/4” 25 8,6 GRP 10-15 

10 254 1340 3/4” 35 8,6 GRP/RF 15-20 

10*54 254 1600 3/4” 35 8,6 GRP/RF 15-20 

12 315 1600 1” 80 6,0 RF 25-30 

13 330 1600 1” 80 8,6 GRP 30-35 

14 360 1850 1” 90 8,6 GRP 35-40 

15 397 1815 1” 110 6,0 RF 40-45 

18 457 2105 1” 200 6,0 RF 45-55 

550 550 2250 1 1/2” 350 8,6 RF/VT 60-90 

650 650 2250 1 1/2” 450 8,6 RF/VT 100-130 

750 750 2250 1 1/2” 600 8,6 RFVT 120-200 

Merkkie selitykset:

 RST=ruostumaton teräs ss2333: 
 KS=kuumasinkitty paineastiateräs; 

Automatisk filtermodellsserie WatMan FeA 

Elanslutning: Jordad stickpropp. Utrustningen  
har en egen transformator.
 
Vattenanslutning: Installeras i kallvattenledningen 
efter trycktanken. Vattentrycket ska vara minst 2 bar 
och högst det angivna maxtrycket. För ståltankar kan 
tryckklassen enkelt justeras. Vattenmängden som  
behövs för motströmssköljning är ca 450 liter för  
t.ex. filterstorlek 10x54 vid 3,5 bar tryck.
 
Avlopp: Avlopp krävs för automatisk sköljning.  
Avloppet måste kunna ta emot den vattenmängd  
som specificerats för enheten.
 

Installationsplats: Skyddad mot frost (rekommen- 
derad temperatur 5–10 °C). Filtertanken ska  
installeras på ett jämnt underlag och får inte utsättas 
för mekanisk belastning. Installationen ska ske i  
våtutrymmen.
 
Val av utrustning: Filtervalet görs av en WatMan- 
expert. Valet baseras på en gjord vattenanalys.  
 
Tips: En vattenkran ger cirka 5–8 liter vatten  
per minut.
 
Detaljerade tekniska specifikationer finns  
i installations- och användarmanualen.

INSTALLATIONSKRAV: 

Förklaringar till symboler: GRP = glasfiberförstärkt plast, RF = rostfritt stål SS2333, VT = varmförzinkat tryckkärlsstål  
(1) Vi levererar även enheter för utrymmen med låg takhöjd.
(2) Standardanslutningar kan bytas enligt önskemål.
(3) Tryckklass kan ändras vid behov.
Filterstorlekarna 8 och 10 är fabriksfyllda och därmed installationsklara.
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020 741 7229

Försäljning sker via återförsäljare, VVS-firmor  
och järnaffärer. 


