
SPECK PUMPUT
Edustamamme saksalainen SPECK pumppukonserni koostuu
neljästä pumppuyrityksestä:

DANIEL SPECK & SÖHNE:
Normikeskipakopumput, monijaksoiset
paineenkorotuspumput ja itseimevät keskipakopumput

OTTO SPECK
Mäntäpumput

WALTER SPECK
Vesirengaspumput, kuumaöljy-/kuumavesipumput, pienpumput

KARL SPECK
Uima-allastekniikka

Qmaks Hmaks Tmax
Normi-keskipakopumput 2500 m3/h 90 m 160°C
Monijaksoiset keskipakopumput 180 m3/h  400 m 120°C
Itseimevät keskipakopumput 250 m3/h  40 m 85°C
Mäntäpumput 250 l/min                     500 bar 105°C
Vesirengaspumput 40 m3/h  350 m 120°C
Pienpumput 14 l/min 40 m 140°C
Kuumaöljy-/kuumavesipumput    75 m3/h 110 m 350°C

SPECK PUMPUT
MATERIAALIVAIHTOEHDOT
Valurauta GG25
Pallografiittivalu GGG 40
Haponkestävä teräs
Pronssi

AKSELITIIVISTEMAHDOLLISUUDET
Liukurengastiiviste eri materiaaleista
Kaksitoiminen liukurengastiiviste
Punostiiviste

RAKENTEET
Irtopumput vapaalla akselinpäällä
Irtopumput akselikytkimellä varustettuna
Pumput varustettuna kytkimellä ja alustalla, ilman
moottoria
Pumput moottoreineen
Block-rakenteiset pumput/Inline-pumput
Pitkäakseliset pumput

PUMPATTAVAT NESTEET
Kylmä ja kuuma vesi
Merivesi
Kondenssivesi
Öljyt
Emäksiset nesteet
Hapot ja niiden vesiliuokset

KÄYTTÖKOHTEITA
Vesihuolto
Paineenkorotus
Teollisuusprosessit
Lämmitys ja jäähdytyslaitokset
Pesu/sadetus
Koneikot
Sprinkler-laitteistot

TEKNINEN INFORMAATIO
Tuotekohtaiset tekniset tiedot tehtaaltamme
Saukkolasta esitteinä ja osittain myös sähköisessä
muodossa.
Odotamme yhteydenottoa esim. tarjouspyynnön
merkeissä.

LT-NORMIPUMPPU

PYSTYASENTOINEN KESKIPAKOPUMPPU
SARJA E

MONIJAKSOINEN KESKIPAKOPUMPPU
RAKENNE RE

ITSEIMEVÄ KESKIPAKOPUMPPU
HYDROFLOTT

BLOCK-PUMPPU
RAKENNE A

VESIRENGASPUMPPU
SARJA SK

KUUMAÖLJYPUMPPU
TYYPPI TOE/MZ

PUMPPU
LOHJA OY

ERI PUMPPUTYYPIT SAAVUTTAVAT SEURAAVAT ARVOT:

OY PUMPPULOHJA AB
YRITTÄJÄNTIE 4
09430 SAUKKOLA

Puhelin 020 741 7220
Faksi (019) 371 011
e-mail: info@pumppulohja.fi
www.pumppulohja.fi
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