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KOVUUDEN, RAUDAN,

MANGAANIN JA HUMUKSEN POISTO
Suodatinmallit WatMan IX
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& B Veden kovuus maardytyy veteen liuenneiden kalsium-ja magnesium-

lﬁ suolojen perusteella (ns. kalkki). Sindnsa hyodyllisestd kovuudesta on haittaa
erityisesti teknisissa laitteissa kuten l[dmmonvaihtimissa, kuumavesivaraajissa,
hoyrystimissa, pesukoneissa seka hanojen sekoittimissa. Lisaksi kalkkipitoinen
vesi muodostaa kuivuessaan vaaleita tahroja mm. kaakeleihin ja maalipintoihin.

Suomen pohjoisissa oloissa orgaanisella aineella tarkoitetaan yleensa ns.
humusta, joka on perdisin hajonneesta eloperdisesta materiaalista. Terveydelle
sindnsa merkityksettomastd humuksesta on suoranaista haittaa teknisissa
laitteissa, joita se saattaa tukkeuttaa. Lisaksi humus aiheuttaa veteen
epamiellyttavaa varia, hajua seka makua. Valillisesti humus haittaa erityisesti
raudanpoistoa.

KOVUUDEN AIHEUTTAMAT HAITAT

Kovuuden aiheuttamat haitat voidaan pysyvasti estaa asentamalla vesilinjaan
vedenpehmennyssuodatin IX. Humuksen aiheuttamat haitat voidaan estaa
asentamalla vesilinjaan humuksen-ja raudanpoistosuodatin IX HK.
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| Koska humus useasti esiintyy yhdessa raudan kanssa, sekd raudan- etta hu-
muksenpoisto on jarkevad tehda samassa suodattimessa. Suodattimen sisal-
tamdssa massassa kalsium-ja magnesiumionit vaihdetaan natriumiksi, jonka
liukoisuus veteen on suuri (esim. NaCl); menetelma on nimeltdan ioninvaihto.

Kasitelty vesi on pehmeda, eika se enda tukkeuta vesilaitteita. Kovuuden lisaksi
laitteella voidaan poistaa liuennutta rautaa ja mangaania.

[ONINVAIHTOMASSAN KAPASITEETTI

loninvaihtomassan kapasiteetti ehtyy, kun maaratty madra vetta on kasitelty.
Kapasiteetti palautetaan ns. elvytyksen yhteydessa, jolloin massa kasitelldan
ruokasuolaliuoksella.

Massasta irtoava epapuhtaus huuhdotaan viemariin automatiikan ohjaamana.
Laitteen toiminta koostuukin sarjasta perakkaisia suodatuksia ja elvytyksia,
joista elvytyksella massan jatkuvaa toimintakuntoa ylldpidetaan. Tilavaraukses-
sa on huomioitava suolasailién koko.
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Automaattinen suodatinmallisarja WatMan IX

Laitteiden kayttotarkoitus:

IX Kalkin poisto, vedenpehmennys, raudan- ja mangaaninpoisto humusvapaista vesista
(KMn04-luku < 12)
IX HK Kalkin poisto, vedenpehmennys, raudan- ja mangaaninpoisto humuspitoisista vesista
(KMn04-luku > 12)
IX NO3 Nitraatin poisto juoma- ja kayttovesista
Suodatinmalli Halkaisija (mm) Korkeus  Liitdnnat Paino  Paine, max Materiaali Tuotto, Suolatarve Ohjaustapa Twin-tank
seurantataulukko (mm) (tuumaa)  (kg) (bar) max [kg/krt] kello/vesimittari
(I/min) (vol)
IX Delta 300x450 670 3/4" 20 8,6 GRP/PE 10 1,0 kello -
8 203 1320 3/4" 20 8,6 GRP/PE 25 3,5 kello/vol (4)
1044 254 1340 3/4" 30 8,6 GRP/PE 40 4,0 kello/vol (4)
1054 254 1600 3/4" 40 8,6 GRP/PE 40 4,0 kello/vol (4)
10Kab 350x580 1100 3/4" 30 8,6 GRP/PE 30 3,5 kello/vol -
13 330 1600 1" 90 8,6 GRP/PE 50 10,0 kello/vol (4)
14 360 1900 1" 110 8,6 GRP/PE 60 15,0 kello/vol (4)
16 406 2000 112" 150 8,6 GRP/PE 125 20,0 kello/vol (4)
21 533 2000 112" 250 8,6 GRP/PE 210 35,0 kello/vol (4)
24 610 2250 112"2" 320 8,6 GRP/PE 280 45,0 kello/vol (4)
30 762 2250 11/2"2" 500 8,6 GRP/PE 330 70,0 kello/vol (4)
IX HK 8 203 1320 3/4" 20 8,6 GRP/PE 10-15 3,5 kello/vol (4)
1044 254 1340 3/4" 35 8,6 GRP/PE 20 4,0 kello/vol (4)
1054 254 1600 3/4" 40 8,6 GRP/PE 25 4,0 kello/vol (4)
IXNO3  10Kab 350x580 1100 3/4" 30 8,6 GRP/PE 10-15 3,5 kello/vol -
13 330 1600 1" 90 8,6 GRP/PE 25-35 10,0 kello/vol (4)
14 360 1900 1" 110 8,6 GRP/PE 40-45 15,0 kello/vol (4)
Delta8 300x450 670 3/4" 20 8,6 GRP/PE 3-5 1,0 kello -
10Kab 350x580 1100 3/4" 30 8,6 GRP/PE 15-20 3,5 kello/vol
Merkkien selitykset: GRP=lasikuituvahvistettu muovi; PE=polyeteeni-muovi, suolasilion materiaali.
(1) Luku on suodatinsailion halkaisija: lattiatilatarpeen arvioimiseksi suolasdilion halkaisija tulee liséta(=yleensa +500mm):
Delta- ja Kab-malleissa suolasailion mitat sisaltyvat lukuun, joten mitta ilmoittaa myds kokonaislattiatilatarpeen.
(2) Tuotto on jatkuva max. tuotto, joka voidaan hetkellisesti ylittda; painehdvidlaskelmat toimitetaan pyydettaessa.
(3) Suolamaara elvytysta kohti on yleensa vapaasti saadettavissa.
(4) Optiona kaksi identtista suodatinlaitetta, toiminta 24h/vrk.

Asennusvaatimukset:

Sahko Maadoitettu 1-vaiheinen vaihtovirta (230 V). Laite on varustettu omalla muuntajalla.
Vesi Laitteet asennetaan kylmavesilinjaan, jossa vesipaine on vahintaan 1,4bar ja enintaan ilmoitettu max.paine. Paras puhdistustulos
saavutetaan annettujen tuottoarvojen alittuessa.

Viemari Suodattimen laheisyydessa tulee olla viemari tai muu pesuvesien purkupiste, viemarin tulee pystya purkamaan laitteelle ilmoitettu
tuotto-vesimaara.
Yleista Laite tulee sijoittaa pakkaselta suojaan, asennuspaikan suosituslampétila on 5-10°C.
Suodatinsailié tulee asentaa tasaiselle pinnalle eika siihen saa kohdistua mekaanista rasitusta.
Automaattisen pesun varmistamiseksi laite asennetaan aina vasta painesailion jalkeen.
Asennus muihin kuin markétiloihin tapahtuu omalla vastuulla.
Suodatinkoot 8 ja 10 ovat tehtaalla valmiiksi taytettyja ja siten asennusvalmiita.

Laitteiden valinta:

Laitteiden valinta suoritetaan yhdessa asiakkaan kanssa. Kaytdssamme tulee olla joko kattava vesianalyysi tai edustava vesinayte, joka tutkitaan laboratoriossamme.
Annamme laitteillemme aina seka puhdistustakuun etta mekaanisen takuun. Muistisaanto kotitalouksille: yhden vesihanan antama vesimaara on 5-8|/min.

Oikeudet muutoksiin piddtetdan. E13-105-F
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