WELLMATE KALVOPAINESAILIOT

WELLMATE KALVOPAINESAILIOT
KAYTTOVEDELLE

- Sailisilla on noin kolminkertainen varauskyky
perinteisiin sdilidihin verrattuna.

- Sailiot on valmistettu lasikuituvahvisteisesta
ymparistohyvaksytysta polyetyleenista ja ovat
nain ollen korroosionkestavia.

- Sailiot sisaltavat butyylista valmistetun
"ilma-patjan”, joka on esipaineistettu ilmalla.
llma ja vesi ovat erilldan toisistaan.

- 601 ja 120 | sdiliot on varustettu pikaliittimella
helpottamaan asennusta ja huoltoa.

- SdiliGilla on 5 vuoden takuu kotitalouskaytossa.

Lisdvaruste 10909

KOODI NIMIKE TILAVUUS | TYOPAINE | HALKAISUA KORKEUS YHTEET
3436803 KALVOPAINESAILIO 601 8,5 bar 410 mm 680 mm 1” uk
3436804 KALVOPAINESAILIO 1201 8,5 bar 410 mm 1130 mm 1” uk
3436805 KALVOPAINESAILIO 7501 10 bar 770 mm 2040 mm 2” uk

10909 VESIOOSATARVIKKEET 17

25 L KPSV/WELLMATE
(LISAVARUSTE)

Maksimi ulkoinen tyolampaotila 49 °C, maksimi sisdinen tyélampotila 38 °C, minimi tyolampétila 4 °C

www.pumppulohja.fi

Myynti: 020 741 7229 .
www.watman.fi




	Page 1

