Runkovaihtoehdot kaikkiin eri suodatustilanteisiin

Virtaama normaalisti max 40 I/min 3/4:n yhteilla.
Painehavié maaraytyy patruunakohtaisesti.
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Tiedéitko millaista vetta kaytat?

Kaivoveden vesianalyysit ja vedenkasittely
haja-asutusalueilla

Patruunarunko HOT 10”

Yhteet 3/4"

Materiaali lasikuituvahvisteinen Nylon
Max paine 8,6 bar

Max l[ampétila 73 °C

Max virtaama 30 I/min

Hot 10"

Kuumavesikayttoon soveltuvat HOT 10 suodatuspatruunat,
WC Hot

Ve5|analyy5|t «  65120°C

e Suodatustiheys 01 ja 10 ym
e Materiaali puuvilla

Tarjouksen vedensuodattimesta saat jalleenmyyjiltamme vesindytteen
tutkimustuloksia vastaan. Kaivoveden voi tutkituttaa helposti lahettamalla
vesindytteen meille tutkittavaksi valmiissa WatMan vesianalyysipakkauksessa.

Patruunarunko FOSBN

Analyysipakkauksen saat 1ahimmalta jalleenmyyjaltamme, jolloin tutkimuksen "atMan Fosbn «  Yhteet 3/4 (optiona 1)
hinta sisaltyy analyysipakkauksen hintaan. o ¢ Max paine 17,2 bar
ey e Max lampétila 50 °C
T — e Max virtaama 30 I/min
o 1 e Materiaali
= t n e Rst (ss304) seka niklattu messinki
TuNNUS 5009355 Laaja valikoima patruunoita
09003 VASTAUSLAHETYS
e S — Patruunarunko Cintropur

Pestavalla ja vaihdettavalla suodatinsukalla
Yhteet 3/4"

Suodatintiheys 10 pm, 25 pm

Max paine 15,8 bar

Max lampétila 50 °C

Max virtaama 90 I/min

WatMan kaivoveden perus vesianalyysi
sisaltaa seuraavat maaritykset: pH,
sahkoénjohtavuus, rauta, mangaani,
kovuus, aistinvarainen arviointi seka
mahdollinen koesuodatus.

(LVI-nro. 3614200)

Patruunarunko Blue 10”
WatMan kaivoveden laaja vesianalyysi

sisaltaa seuraavat maaritykset: pH,
sahkdnjohtavuus, vari, rauta, mangaani,
kovuus, aistinvarainen arviointi, nitraatti,
nitriitti, fluoridi, arseeni, mikrobiologinen
maaritys seka mahdollinen koesuodatus.
(LVI-nro. 3614407)

(i ) : A
Hyvaa ja raikasta vetta helposti

WatMan -vedenkasittelylaitteilla. "-. . .
Raudan poistoon Fluoridin poistoon I‘, P“SSIsundat“met

¢ Yhteet 3/4, rakennekestavyys 8,6 bar, 52 °C

e Paine-eromittari ilmoittaa patruunanvaihtovalin ja tehostaa
huoltotoimia

¢ Paine-ero voidaan lukea joko viisariasteikolta tai

" merkkivéariasteikolta

Blue 10 e Integroitu asennuskannake nopeuttaa asennusta

e Paineen purku nappia painamalla nopeuttaa huoltotoimia

Laaja valikoima patruunoita

Mangaanin poistoon Suolan poistoon Kiintoaineensuodatus suurille virtaamille ja suurille

Humuksen poistoon Arseenin poistoon PBH-runko epapuhtausmaérille

Radonin poistoon Rikkivedyn hajun poistoon Suodatinrunko PBH

Uraanin poistoon Veden neutralointiin e Yhteet 1 1/2"

Kalkin poistoon Veden desinfiointiin ~ *  Rakennekestavyys 6,2 bar, 38 °C

\_ ) . . e Materiaali polypropeeni PP
BPH-suodatinpussi
Suodatinpussit BPH
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Patruunasuodattimet LVI Patruunasuodattimet LVI

Patruunarunko Aqua FP3 WatMan suodatuspatruunat 20"

WatMan

e 93/4":n patruunalle, yhteet 3/4" tai 1" Kiintoainepatruuna 10”+10"”
e Rakennekestavyys 8 bar, 50 °C
»  Korkeus 310 mm, halkaisija 120 mm e Vekattu pintasuodatin
e LVI-nro. 3614491 (3/4"), 3614490 (1") e Sopii seka AB 20" etta BB 20" patruunarunkoihin
e Optiona asennuskannake muovi (LVI-nro. 3614497) e Suodatustuheydet 5 ym, 30 um tai 50 pm
e Liitoskappale patruunoiden valiin
WatMan suodatuspatruunat 9 3/4” Hiilipatruuna RFC-20
ggi Purtrex kiintoainepatruunat o Tayshiilisuodatin
e Suodatustiheys 25 pm
Kiintoainepatruunat ovat tehokas ja edullinen tapa suojata Vekattu
vesijarjestelmia kaikilta kiintoainehiukkasilta joita esiintyy kiintoainepatruuna 10"

usein kaivovesissa. Patruunat toimivat ns. “syvasuuodattimen” L == |
tavoin joka tarkoittaa sitd, etta ne sitovat kiintoainehiukkaset @
itseensa koko suodatusmatkalle patruunan halki. Kayttoika

perinteiseen lankapatruunaan verrattuna verrattuna on talléin FP3 ) ) .
moninkertainen. Raudan- ja mangaaninpoistopatruuna RFFE
Patruunoita on saatavilla eri suodatustiheyksilla joista yleisimmét *  Soveltuu kéytettavaksi WatMan AB 20" tai BB 20"

ovat 5, 10 ja 20 mikrometria (um). suodatinrungoissa
J (um) Soveltuu pienelle vedenkulutukselle kuten kesamokkikayttoon

Max virtaama 20 I/min
e Suositellaan kaytettavaksi etusuodattimen FP3
(kiintoainepatruunalla) tai jalkeen

Erikoispatruunat mm. raudan, arseenin, uraanin,
fluoridin poistoon seka pestavaét kiintoainesuodattimet

PURTREX PX05-9 3/4”, 5 MICRON, LVI-nro. 3614455

PURTREX PX10-9 3/4"”, 10 MICRON, LVI-nro. 3614457 (yleisin)

PURTREX PX20-9 3/4", 20 MICRON, LVI-nro. 3614459

Hiilipatruuna NCP-10 ¢ Uraaninpoistopatruuna IX-HK 20"

= «  Soveltuu kaytettavaksi WatMan AB 20" tai BB 20"

suodatinrungoissa
e Asennetaan kylmavesilinjaan, puhdistaa yhden vesipisteen

e Soveltuu seka kesamokkikayttdoon etta poistamaan klooria
kunnallisesta vesijohtovedesta

WatMan

A=A

*  Sopii kaikkiin WatMan 9 3/4"” patruunarunkoihin
» Poistaa kiintoainehiukkaset, suodatustiheys 10 um ; veden _
«  Parantaa vedenmakua, hajua ja varia PX-kiintoaine- *  Maxvirtaama 2-5 I/min
e LVI-nro. 3614426
patruuna Arseeninpoistopatruuna AsB 20"

Pestava patruuna Nylon . o mps .
e Soveltuu kaytettavaksi WatMan AB 20" tai BB 20"

+  Soveltuu karkeasuodattimeksi esim. jarviveden suodatukseen S suodatinrungoissa . -

«  Sopii kaikkiin WatMan 9 3/4" patruunarunkoihin Pestiva . Asgnnetaan kylmavesilinjaan, puhdistaa yhden vesipisteen
e Siled ulkopinta on helppo pitda puhtaana atruuna veaen _

*  Suodatustiheys 60 um P nonn *  Maxvirtaama 2-5 I/min

* LVI-nro. 3614467

Manuaalisesti huuhdeltava suodatin CR

IX-HK 20" /AsB 20"

WatMan
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WatMan patruunarungot 20”

Virtaama normaalisti max 190 I/min 1 1/2":n yhteilla ja max
150 I/min 1":n yhteilla

Patruunarunko AB 20"

*  Yhteet 1"

¢ Rakennekestavyys 8 bar, 65 °C

e Korkeus 610 mm, halkaisija 190 mm

e Optiona asennuskannake BB ja patruunanvaihtoavain BB

Patruunarunko BB 20"

e Yhteet 1" tai 1 1/2"

e Rakennekestavyys 6,2 bar, 38 °C

. Korkeus 610 mm, halkaisija 190 mm

e Optiona asennuskannake BB ja patruunanvaihtoavain BB

Soveltuu kiintoaineen karkeasuodatukseen suurilla virtaamilla
Vastavirtapestavalla RST-verkkopatruunalla

Yhteet 1 1/4"

Suodatustiheys 90 pm

Automaattisesti huuhteleva suodatin Ecopure

e Soveltuu kiintoaineen karkeasuodatukseen myés suurehkoille
virtaamille

Vastavirtapestavalla RST-verkkopatruunalla

Yhteet 1”

Suodatustiheys 60 pm

Max virtaama jopa 130 I/min

Max kayttdpaine 6,8 baria

Max lampétila 48 °C

Ohjaus 9V-paristolla

AB/BB 20"
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WatMan
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