Suodatinmallit Wathan RnAl

Suodatmmallie\WatVian' Rnkl Laitteiden kiyttotarkoitus:

Automaattinen radoninpoisto ilmastuksella; hiilihapon ja rikkivedyn poisto; ei painesiiliskoon kasvattamista
-

Automaattinen radoninpoisto akdiivihiilimenetelmilld; humuksen poisto, kloorin poisto
Radoninpoisto aktiivihiilimenetelmilld, humuksen poisto; kloorin poisto; ei pesumahdollisuutta

Alfasiteilijdiden (uraani, lyijy, polonium, radium) poisto; raudan, mangaanin ja humuksen poisto

[mm] kg] [kg/krt] o
300 1550 40 PE
500 1550 PE
8 1295 GRP
10 1295 4 GRP
IX HK 20” el - - 13 1550 GRP
' ' 14 1850 GRP
8 1150 GRP
10 1150 * GRP
13 1400 GRP
14 1700 GRP
. RM 8 520 RST 1,0
Delta8 670 GRP/PE 1,0
8 1295 GRP/PE 3,5
10 1295 GRP/PE 4,0
10Kab 1100 GRP/PE 3,5
13 1550 GRP/PE 10,0
14 1850 GRP/PE 15,0
PATR 9%, 302 muovi patruuna
PATR 20 606 PP patruuna

Merkkien selitykset: GRP = lasikuituvahvistettu muovi; PE = polyeteeni-muovi; RST = ruostumaton teris ss2333; (1) Luku on suodatin-
sdilion halkaisija; lattiatilatarpeen arvioimiseksi suolasiilion halkaisija tulee lisitd (= yleensd +500 mm); (2) Tuotto riippuu veden laadusta;

(3) Suolamairi elvytystd koht on yleensi vapaasti siddettivissi; (4) vakiokorkeus, toimitamme laitetta useilla eri korkeuksilla tarpeen mukaan.

Asennusvaatimukset:
Sihko Maadoitettu 1-vaiheinen vaihtovirta (230 V). IX HK on varustettu omalla muuntajalla. Suodatin RM 8 tai patruuna-
mallit eiviit tarvitse sihkod. Ilmastuslaite RnAl on pyynnéstd mahdollista toimittaa myds 3-vaihe-moottorilla.
Vesi RnAH, RnH ja IX HK-mallit varustetaan aina etusuodattimella. Laitteet asennetaan kylmivesilinjaan,
jossa vesipaine vihintdin 1,4 bar ja enintdin ilmoitettu max. paine. Paras tulos saavutetaan virtausarvot alitettaessa.
Viemiiri Suodattimen liheisyydessi tulee olla viemiri tai muu pesuvesien purkupiste, viemirin tulee pysty4d purkamaan
sama vesimiri kuin on laitteen ilmoitettu tuotto. Patruunatyypit eivit vaadi viemarii.
Yleistia Laite tulee sijoittaa pakkaselta suojaan, asennuspaikan suosituslimpétila on 5 - 10 °C. Suodatinsiilis ja suolasiilic

tulee asentaa tasaiselle pinnalle eikd niihin saa kohdistua mekaanista rasitusta. Malli RnAl asennetaan ennen
painesiilioti; automaattisen pesun varmistamiseksi muut laitteet asennetaan painesiilion jilkeen.

Asennus muihin kuin mirkitiloihin tapahtuu omalla vastuulla. Massasuodattimet ovat tehtaalla valmiiksi tdytettyji
ja siten asennusvalmiita. Mallit RnAH ja RnH tulee asentaa vain oleskelutiloista erilldin oleviin teknisiin tiloihin.
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Laitteiden valinta:
Laitteiden valinta suoritetaan yhdessi asiakkaan kanssa. Terveydelle haitallisten yhdisteiden osalta kiytdssimme tulee
olla kattava vesianalyysi julkisen valvonnan alaisesta vesilaboratoriosta. Lisitietoja antavat paikalliset terveystarkastajat
sekd vesi-, ympiristd- ja elintarvikelaboratoriot seki Siteilyturvakeskus. Annamme laitteillemme aina seki
puhdistustakuun ettd mekaanisen takuun. Muistisiintd kotitalouksille: yhden vesihanan antama vesimiiri on 5 - 8 /min.

Piddtimme oikeudet muutoksiin, toimitamme my®s erikoislaitteita seki suurempia laitekokoluokkia teollisuudelle ja kunnille.



“WatMan

Talousvesien radioaktiivisuus aiheutuu lihes yksinomaan pohja-

vesien luonnon radioaktiivisista aineista, jotka ovat liuenneet
vesiin maa- ja kallioperin mineraaleista. Suomen oloissa suurin
osa radioaktiivisuudesta aiheutuu kaasumaisesta radionuklidista,
radonista, tai uraanista, joka on pitkiikiinen alfa-akdivinen aine.
Radon on luonnon pitoisuuksissa hajuton, mauton ja nikymiton
kaasu, jota esiintyy porakaivovesissi erityisesti alueellisesti, mutta
myds satunnaisesti alueesta riippumatta. Suurimmat
radonpitoisuudet on mitattu itdiselld Uudellamaalla, jopa 70.000
Bq/l, seki lintiselli Uudellamaalla, yli 20.000 Bq/l. Veden
kohonneet radonpitoisuudet voivat lisdtdi huoneilman
radonpitoisuutta.

Radon kokonaisuudessaan (mukaanlukien huoneilman radon)
aiheuttaa Suomessa vuosittain arviolta 200 keuhkosydpitapausta.
Vaikutus perustuu lihinni radonin hajoamistuotteiden
(radioaktiivinen lyijy ja polonium) sitoutumiseen pienpartikkeleina
keuhkoihin. Radonpitoinen vesi juotuna lisiksi kohottaa ruuan-
sulatuselinten saamaa siteilyannosta. Siteilyturvakeskus on antanut
siteilylain nojalla turvallisuustavoitteet kunnallisten vesilaitosten
veden ja elintarvikkeiden valmistukseen kiytettdvin veden
radioaktiivisuudelle. Annettu raja-arvo radonille on 300 Bq/l,

Ruotsissa raja-arvo on alempi eli 100 Bq/l. Siteilyturvakeskus
suosittelee toimenpiteisiin ryhtymisti yksityistalouksissa viimeistdin
silloin, kun radon-pitoisuus ylittdd arvon 1000 Bg/l. Uraanin
osalta enimmiispitoisuus tullaan asettamaan sen kemiallisen
myrkyllisyyden perusteella. Uraani kertyy pidasiassa luustoon,
mutta myds pehmeisiin kudoksiin. Sen aiheuttamat vauriot
kohdistuvat lihinni munuaisiin. Raja-arvoa uraanille ei till3
hetkelld ole, mutta asiantuntijoiden mukaan arvo tulee asettumaan
arvojen 0,02 - 0,1 mg/l vilille.

Kyseisii raja-arvoja ja ohjeita ei sovelleta yksittiisiin kotitalouksiin,
vaan niiden osalta veden laadun parantaminen on vapaaehtoista.

Poistomenetelmiit

Radioaktiivisten aineiden poistamiseen on olemassa tehokkaita
ja luotettavia menetelmii, joista tarjoamistamme vaihtochdoista
seuraavassa kuvaus lyhyesti.

Yleensi tissi yhteydessi kuvattujen laitteiden poistoteho vaihtelee
vililld 95 - 99,9 %:ia. Laitetakuut annetaan kuitenkin aina
tapauskohtaisesti.

Radon voidaan kaasumaisena aineena poistaa helposti tehok-
kaan ilmastuksen avulla, radonpitoinen ilma johdetaan hallitusti
ulkoilmaan puhaltimen avulla. Radonilmastin asennetaan heti
porakaivopumpun jilkeen. Laitteiston oma ohjauskeskus
valvoo koko vesihuoltojirjestelmii ja tekee siiti tdysin auto-
maattisen. Malleissa RnAl on oma vesisiilionsd, joten paine-
sdilididen tilavuutta ei tarvitse lisiti. Radonsuodattimen
koko valitaan sekd vedentarpeen ettd radonpitoisuuden
perusteella.

Annamme laitteelle aina sekd puhdistus- ettd mekaanisen
takuun. Puolueettomien tutkimusten mukaan radonin poisto-
teho on helposti yli 99 %:ia [1], poistumaan voi lisdksi itse
vaikuttaa muuttamalla laitteen ilmastus- ja kierritysaikaa
ohjauskeskukselta. Koska laitteisto poistaa radonin hajoamis-
tuotteineen vesijitjestelmisti, se ei toimi itse siteilylihteeni.
Laite ei mydskiin tarvitse kemikaaleja tai suodatinmassoja.
Edelliset seikat tekevit ilmastuslaitteista erittdin jirkevin
vaihtoehdon radoninpoistoon.

iivihiilisuodatus:

Toinen vaihtoehto radonin poistamiseksi on akdiivihiilisuo-

datus. Aktiivihiili soveltuu erityisesti pienten tai keskisuurten
miirien poistamiseen. Suodatin RnAH (RnH) on tiytetty
korkealuokkaisella aktiivihiilelld, jonka toiminta perustuu
suureen teholliseen suodatuspinta-alaan. Hiili on hyvin huo-
koista ja tarjoaa lukuisia sellaisia pisteitd, joihin kaasumainen
radon voi tarttua. Oikein mitoitettuna laitteessa saavutetaan
tasapainotilanne, jossa massasta vapautuva radonpitoisuus
on riittdvin pieni; radonin viipymi massassa on niin pitkd,
ettd se ehtii puoliintua ja muuttua hajoamistuotteikseen.
Hajoamistuotteiden pitiytymistd voidaan tarvittaessa tehostaa

esimerkiksi patruunasuodattimella.

Automaattisissa malleissa RnAH massa voidaan huuhtoa
saostuvien epipuhtauksien kuten ruosteen poistamiseksi.
Malleissa RnH titd mahdollisuutta ei ole. Koska hiilti ei
kummassakaan mallissa elvyteti, massa tulee vaihtaa tarvit-

taessa. Vaihtovili on yleensi useampia vuosia.

Aktiivihiilisuodatin asennetaan painesiilion jilkeen. Paine-
siiliokapasiteettia ei tarvitse lisitd. Aktiivihiilisuodattimen
koko valitaan sekid vedentarpeen ettd radonpitoisuuden
perusteella. Annamme laitteelle aina sekd puhdistus- ectd
mekaanisen takuun. Puolueettomien tutkimusten mukaan
radonin poisto-teho on helposti yli 99 %:ia [1]. Radonin
hajoamistuotteet pitdytyvit laitteistoon, joten se alkaa toimia
itse siteilylihteend; laitetta ei saakaan koskaan sijoittaa
vilictdmisti oleskelutilojen liheisyyteen, vaan mieluiten
tekniseen tilaan. Edullinen hinta ja yksinkertainen rakenne
tekevit aktiivihiilisuodattimesta hyvin vaihtoehdon, kun
radonpitoisuus tulevassa vedessi on pieni. Viirin mitoitettu
laite tai vdidri suodatinmassa antavat riittimittdmin

puhdistustuloksen.

Uraanin ja muiden alfasiteilijoiden poisto:

Alfasiteilijit seki radonin hajoamistuotteet , eli uraani, lyijy,
polonium seki radium, voidaan poistaa asentamalla vesilinjaan
patruunasuodatin WatMan FP 2 seki yhdistetty raudan- ja
humuksenpoisto-suodatin WatMan IX HK. Laitteet on
tarkoitettu poistamaan erityisesti rautaa, mangaania, kalkkia
seckd humusta. Radioaktiiviset aineet voidaan kuitenkin
tutkimusten mukaan poistaa erittiin tehokkaasti samoilla
suodattimilla. Tdmi perustuu seki yhdisteiden suureen kokoon
Suodattimen IX HK
sisiltimissd massassa epapuhtausionit vaihdetaan haitattomiksi

ettd niiden ioniseen luonteeseen.

natriumiksi ja kloridiksi; menetelmi on nimelti4n ioninvaihto.
Kisitelty vesi on lisiksi pehmeids, eikd se enidd tukkeuta
vesilaitteita. Laite voidaan asentaa joko ennen
radoninpoistoyksikkod tai sen jilkeen.

Ioninvaihtomassan kapasiteetti ehtyy, kun midriccy miirid
vettd on kisitelty. Kapasiteetti palautetaan ns. elvytyksen
yhteydessi, jolloin massa kisitelldin ruokasuola-liuoksella.
Massasta irtoava epidpuhtaus huuhdotaan viemiriin
automatiikan ohjaamana. Laitteen toiminta koostuukin sarjasta
suodatuksia ja elvytyksii, joista elvytykselld massan jatkuvaa
toimintakuntoa yllipidetiin. Massojen radioakdiivisten aineiden
poistokyky on erityisen suuri, ja timin vuoksi elvytysti
tarvitaankin harvoin. Pieneen vedenkulutukseen - erityisesti
juomavedelle - kiyvit mainiosti suodatinpatruunat, jotka
rakennetaan varta vasten kuhunkin kohteeseen. Patruunoita
ei elvytetd, vaan ne vaihdetaan uusiin tarvittaessa. IX HK-
mallien tilavarauksessa on huomioitava suolasiilién koko.
Tutustu myds esitteeseemme IX.

[1]: Tekstissd viitataan poistotehoon. Poistoteho on laskettu
tulevan ja suodatetun veden sisiltdimien yhdisteiden vilisistd
pitoisuuseroista. Mittaukset on suoritettu tdysin
puolueettomasti Siteilyturvakeskuksen toimesta. Olemme
olleet kehittimissi tehokkaita laitteita kyseessi olevien
epipuhtauksien poistoon lihes siitd saakka, kun ongelma
Suomessa tiedostettiin. Tutkimus- ja kehityshankkeeseen ovat
osallistuneet osaltaan sekd Siteilyturvakeskus ettd Suomen
ympiristokeskus. Mainitut instanssit edustavat

maailmanlaajuisesti alan tietimyksen huippua. Hankkeen on
taloudellisesti tehnyt mahdolliseksi Tekes.




